


RIBEMONT (02)

Réhabilitation de l'ancienne gare en gîte de groupes

Décomposition du Prix Global Forfaitaire

Lot n° 10 : Electricité 

N° DESIGNATION DU MATERIEL Uté Qté
PRIX 

UNITAIRE
PRIX TOTAL

ELECTRICITE

1 DEPOSE

Repérage et isolement des réseaux ens

Percement et rebouchage ens

Dépose et enlèvement en décharge contrôlée des équipements ne ens

servant plus

Sous total - Dépose

2 COURANTS FORTS

Branchement

Coffret de coupure extrérieur u

Câble triphasé cuivre sous fourreau Ø 160 mm ml

Câble 2 paires sous fourreau Ø 63 mm ml

Chemin de câble capoté ml

Téléreport

Câble 2 paires 0.6 mm² ml

Fourreau pré-aiguillé ml

Mise à la terre

Interconnexion générale u

Prise de terre u

Borne anti-cisaillante u

Barette de coupure u

Chemin de câble capoté ml

Alimentation générale

Tableau et coffret EDF ens

Câble U1000RO2V ml

Fourreau ml

Chemin de câble capoté ml

Tableau de comptage et de contrôle ens

Liaison monophasé + neutre + terre ens

Disjoncteur de branchement avec bloc différentiel u

Sous-compteur u

Tableau général basse tension

Tableau général marque MERLIN GERIN ou équivalent, type Système G u

(Description au CCTP)

Disjoncteur général bipolaire u

Disjoncteur général tétrapolaire u

Disjoncteur bipolaire u

Disjoncteur tétrapolaire u

Disjoncteur U+N u

Minuterie et télérupteur u

Bornier de raccordement u

Protection parafoudre générale u

Câble en fils souple HO7VK avec embout ml

Système de repérage marque LEGRAND ou équivalent, type CAB3 Memocab u

Barre cuivre souple isolée ml

Coupure générale u
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Alimentation principale depuis le TGBT

Disjoncteur marque SCHNEIDER, HAGER, LEGRAND ou équivalent u

Organe de commande de marque SCHNEIDER, HAGER, LEGRAND ou u

équivalent

Organe de signalisation u

Goulotte évolutive avec cornet de finition ml

Disjoncteur de type 3 pôles + N avec commande apparente u

Distributions principales

Câble type U1000R02V ml

Goulotte PVC ml

Chemin de câble ml

Armoires divisionnaires

Armoire divisionnaire avec coffret de distribution modulaire de marque u

SCHNEIDER, HAGER, LEGRAND ou équivalent (Description au CCTP)

Accessoires, supports et fixations ens

Disjoncteur dividionnaires u

Disjoncteur différentiel 30 mA u

Disjoncteur différentiel résiduel haute sensibilité type A u

Disjoncteur différentiel résiduel haute sensibilité type AC u

Disjoncteur différentiel résiduel haute sensibilité type HI u

Borne de terre u

Protection u

Tableau pour pose du sous-compteur u

Circuits secondaires

Câble U1000 R02V ml

Tube IRO ml

Fourreau PVC ml

Goulotte ml

Chemin de câbles ml

Moulure PVC ml

Repérage des câbles ens

Incorporation des autres câbles ens

Raccordement et fourniture des appareillages correspondants ens

Eclairage - Appareillage

Chambres
Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

Pièce de vie

Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

Applique de marque EPSILON ou équivalent, de type WAKA, de 4 W LED,

300 lm, Ø 40 mm, hauteur 103 mm, de couleur blanche, 650°, IK 07, IP 20.

u
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Salle de bains
Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

WC, buanderie, entrée gîtes
Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

Cuisine
Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

Applique, de marque EPSILON ou équivalent, de type DONOUSSA, de 9 W

LED, 3000 K, 934 lm, longueur 600 mm, IP 44, 650°, IK 07

u

Entrées
Spot encastré fixe étanche LED, de marque EPSILON ou équivalent, de

type CANA, de 10 W LED, 3000 K, 870 lm, 87 lm/W, IRC 80’Ra, IK 07, 850°,

IP 65 / IP 20, Ø 82, hauteur 60 mm, avec alimentation déportée,

connectique rapide et câble de 20 cm, corps en aluminium, verre clair de

protection, joint d’étanchéité périphérique et ressort de fixation.

u

Applique encastrée, de marque EPSILON ou équivalent, de type MEGAN

EN, dimensions 595 x 595 mm, 3000 K, 5073 lm.

u

Escalier

Hublot en applique, de marque EPSILON ou équivalent, de type SATURNE,

gris alu avec base blanche, de 17 W, 3000 K, IP 65, 850°, IK 05.

u

Terrasse

Applique, de marque EPSILON ou équivalent, de type STRADA 125, de 18

W LED, 3000 K, 1520 lm, hauteur 177 mm et largeur 125 mm, IP 65, 650°,

IK 05.

u

Borne, de marque CALCOY ou équivalent, hauteur 500 mm, largeur 185

mm, de 29 W LED, 3000 K, 3430 lm, IP 65, 650°, IK06.

u

Local vélo

Réglette LED en applique extérieure, installée verticalement ou

horizontalement suivant plan, de marque EPSILON ou équivalent, de type

MAKO, source LED, 22 W, 2450 lm, 4GR < 22, 50 000 heures, GR1,

longueur 1323 mm, IP 67, 850°, IK 07.

u

Cave

Réglette étanche LED en polyester gris renforcé en fibre de verre, platine

acier intérieure, diffuseur polycarbonate, joint d’étanchéité en polyuréthane,

puissance 37 W, 4000 lm, HF, de marque EPSILON ou équivalent, de type

CIVRY.

u
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Appareillage prises de courant / divers

Appareillage, marque LEGRAND ou équivalent type NILOE:

Prise de courant 10/16 A u

Prise de courant 10/16 A+T u

Prise de courant 20 A+T u

Prise de courant 32 A+T u

Prise spécialisée u

Prise étanche type Plexo IP 55-5, marque LEGRAND ou équivalent u

Interrupteur simple u

Interrupteur va et vient u

Interrupteur unipolaire 10A u

Duo va et vient prise u

Télérupteur u

Détection de présence u

Commande de volet roulant u

Cellule photo électrique u

Horloge de programmation u

Horloge astronomiqe u

Boîtier de dérivation u

Boitier d'encastrement u

Plot étanche u

Appareillage des gites

Appareillage, marque LEGRAND ou équivalent :

Prise de courant 10/16 A u

Prise de courant 10/16 A+T u

Prise de courant 20 A+T u

Prise de courant 32 A+T u

Prise spécialisée u

Prise étanche type Plexo IP 55-5, marque LEGRAND ou équivalent u

Interrupteur simple u

Interrupteur va et vient u

Interrupteur unipolaire 10A u

Duo va et vient prise u

Bouton poussoir u

Télérupteur u

Détection de présence u

Commande de volet roulant u

Cellule photo électrique u

Variateur de lumière u

Horloge de programmation u

Horloge astronomiqe u

Boîtier de dérivation u

Boitier d'encastrement u

Plot étanche u

Sonnerie avec transformateur u
 

  

Sous total - Courants Forts  
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3 COURANTS FAIBLES

Coffret de communication

Coffret de communication u

Tableau de communication, avec : ens

1 répartiteurTV

1 répartiteur téléphonique

1 coffret avec prises TV/FM/SAT et RJ45

1 DTI avec prise test France Télécom
dispositifs de terminaisons intérieurs cuivre DTI et optique DTIo

socle type RJ45 pour brassage des services

adaptateur / répartiteur

Accesoires et fixations ens

2 fourreaux Ø 30/33 rigides et lisses pré-aiguillés pour GTL ml

Téléphone

Boîte de répartition 7 paires u

3 fourreaux diam. 30/33 rigides et lisses ml

Câblage depuis les chambres de tirage jusqu’aux TRI ml

Réglette dans TRI u

Prise RJ 45 u

Câblage et connexion depuis lréseau existant jusqu’aux RJ 45 ens

Télévision

Antenne terrestre (TNT) u

Parabole u

Préamplificateurs u

Station de tête terrestre u

Amplificateurs u

Répartiteurs et dérivations u

Système bis commuté u

Câblage ml

Fourreaux ml

Goulotte ml

Raccordement électrique ml

Disjoncteur pour la protection ens

Prise de télévision ens

Appareils, organes et accessoires nécessaire u

Fibre optique

2 fourreaux Ø 30/33 rigides et lisses ml

Détection incendie

Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) u

Sous total - Courants faibles

4 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Alimentation ventilation simple flux

Alimentation électrique extracteur, commande 2 vitesses, ens

Alimentation électrique des extracteurs depuis les GTL, avec départ ens

et protection

Liaison électrique ens

Alimentation chaudière 

Attente sur sortie de câble ens

Liaison entre la chaudière et le thermostat d'ambiance ens

Attente sur sortie de câble pompe de bouclage
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Alimentation volet roulant électrique

Alimentation électrique depuis la GTL de chaque gite, avec départ ens

par moteur, protection et câble sous fourreau

Equipements à prévoir dans les locaux communs

prise étanche sécurisée 20A en buanderie u

prise étanche sécurisée 10/16A en buanderie u

prise étanche sécurisée 10/16A  au-dessus des machines à laver u

prise confort 10/16A  dans l'entrée u

prise étanche sécurisée 10/16A  en local vélo u

Sous total - Alimentations spécifiques

5 DIVERS ELECTRICITE

Essais de fonctionnement des appareils et des sécurités ens

Mesures et contrôles des installations ens

Asservissement et raccordement électrique ens

Essais COPREC ens

Essais COSAEL ens

Vérification et certification des lignes téléphoniques ens

Nettoyage du site ens

Rapport d'auto-contrôle ens

DOE u

Sous total - Divers Electricité
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RECAPITULATIF

1 Dépose Ens

2 Courants Forts Ens

Branchement

Téléreport

Mise à la terre

Alimentation générale

Tableau général basse tension

Alimentation principale depuis le TGBT

Distributions principales

Armoires divisionnaires

Circuits secondaires

Eclairage - Appareillage

Appareillage des deux gîtes

3 Courants Faibles Ens

Coffret de communication

Téléphone

Télévision

Fibre optique

Détection incendie

4 Alimentations spécifiques Ens

Alimentation ventilation simple flux

Alimentation chaudière 

Alimentation volet roulant électrique

Equipements à prévoir dans les locaux communs

5 Divers Electricité Ens

MONTANT TOTAL HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC
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