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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition (listes C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :  15/IMO/0344
Date du repérage : 03/09/2015

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4531-1 du code du travail
conjointement aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux
articles L.271-4 a L.271-6 du code de la construction et de I'habitation et aux articles
R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de
la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant
de |'amiante

Immeuble bati visité

Adresse RUE & viviirnviinacnen, 9 Bis rue Paul Lefévre
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Code postal, ville : . 02240 RIBEMONT

Périmetre de repérage : | ciceeiieieeies Rez-de-chaussée, cave, ler &tage, comble, grenier, extérieur

Typedelogement: | e,
Fonction principale du batiment: | ... Ancienne gare
Date de construction : < 1949

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Communauté de communes du Val de I'Oise
Adresse @ ....oevuinen. rue Itancourt
02240 MEZIERES-SUR-OISE
Le commanditaire Nom et prénom : ... Communauté de communes du Val de I'Qise
Adresse s rue Itancourt

02240 MEZIERES-SUR-OISE

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé GINGER CATED 12 avenue Ob s

: " tention : 22/07/2013
= PHILIPPE Aurélien Operateurde | Gay Lussac ZAC LA CLEF Echéance : 27/07/2018
Personne(s) repérage ST PIERRE 78990 Ne de certification : 1028
signataire(s) autorisant ELANCOURT ’
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : VLI DIAG (Numéro SIRET : 72858634300013)
Adresse : 9 rue du soleil levant, 02680 Dallon

Désignation de la compagnie d'assurance : Groupama

NMumeéro de police et date de validité : 161214187 / 31/12/2015

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 18/09/2015, remis au propriétaire le 18/09/2015

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 31 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur décision de I'opérateur :

- des matériaux et produits contenant de 'amiante aprés analyse en laboratoire :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de "opérateur :

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d’analyse, ne contenant pas d’amiante :

Conduits fibres-ciment (Extérieur)

Ardoises fibres-ciment (WC extérieur)
Plaques en fibres-ciment (barbecue fixe)
Conduits fibres-ciment (conduit de cheminée)
Conduits fibres-ciment (Comble)

Ardoises fibres-ciment (toiture 2)

Ardoises fibres-ciment (toiture 1 cuisine)

Plaques en fibres-ciment (toiture 3)

Colles des carrelages et ragréage (Pigce 1)
Colles des faiences (Piéce 1)

Colles des faience (Piéce 1)

Colles des carrelages (Piece 2)

Colles des plinthes (Piéce 2)

Colles des plinthes (Piéce 4)

Colles des faiences (Salle de bain 2)
Colles des carrelages (Salle de bain 2)
Colles des plinthes (Salle de bain 2)
Colles des carrelages (Cuisine)

Colles des faiences (Cuisine)

colle dalie de plafond (ler étage - Palier)
Colles bitumeuse (Extérieur)

Colles des carrelages (WC extérieur)
Colles des faiences (WC extérieur)
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Colles des carrelages (terrasse)
colle dalle de plafond (Chambre, piéce 3 zone homogéne)

colle dalle de plafond (Salle de bain 1, wc, piece 2 zone homogéne)

Colles des carrelages (dalle extérieur et dalle barbecue fixe zone homogén

Colles des carrelages (Salle de bain 1, wc zone homogéne)
Colles des faiences {Salle de bain 1, wc zone homogéne)

Colles des plinthes (Salle de bain 1, wc zome homogéne)

Colles des carrelages (Piéce 4 ,5 et dégagement zone homogéne)

\
/

]

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local

Raison

Intérieur et extérieur Conduits enterrés canalisation

Non évaluables sans travaux lourd de
terrassement. L'entreprise retenue pour
procéder aux travaux de retrait devra
prévoir ce cas de figure dans le plan de
retrait si ces éléments sont concernés
par les travaux.

Extérieur voie ferrée

Hors programme de travaux

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise :... LEPBI

ARACOBEE L v imcwmusssin sk S s R Centre d’affaires Paris Nord-Immeuble Ampére - 183 Av Descartes 93150 Le
Blanc Mesnil
Numéro de |"accréditation Cofrac: ......... 1-2350

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble béti, décrit en page de couverture du
présent rapport, la mission consiste & repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits

contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant

démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés & l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un

repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de |'évaluation des risques que le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d'en
contenir et qui doivent faire I'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités
et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a

113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en

page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante

dans I'immeuble a démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de 'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans 'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I"Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A

de la norme NF X 46-020 de décembre 2008
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@Amiantd‘

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction |

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulees

Plaques en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux bitume ("shingle")

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de tfoitures

Rivets

Faitages

Closoirs

2. Fagades

Panneaux sandwichs

" | Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plagues fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+plétre)

Peintures intumescentes

Cloisons légéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisans

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Panneaux
Portes coupe-feu, portes pare- Vantaux
flammes Joints
4. Plafonds et faux-plafonds

Flocages
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés

Plafonds

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la facade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Panneaux

Plagues

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (I'analyse doit | Dalles plastiques
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concerner chacune des couches du | Colles bitumineuses

revétement) Revétement plastique avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plaques de menuiseries)

Revétements de =
e Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements

Calcrifugeages

Conduits de fluides (air, eaux, 2
Enveloppes de calorifuges

t flui
i Conduits fibres-ciment

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Conduits de vapeur, fumée, Mastics

échappement ey

Manchons

Clapets coupe-feu

Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures Conduit fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres

Portes et cloisons paliéres ; =
Cloisons paliéres

Flocages

Bourres

Trémie :
Jonction murs / plancher

Joints mousse

Flocages

Bourres

TR ‘
achinerie Jonction murs / plancher

Joints mousse

8. Equipements divers

Bourres

Tresses

Joints

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, Calorifugeages

roupes électrogénes, convecteurs - : z
group. 9 Peintures anti-condensation

et radiateurs, aérothermes..... = =
Plagues isolantes internes

Plagues isolantes externes

Tissu amiante

9. Installations industrielles

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries... Peintures anti-condensation

Plagues isolantes

Tissu amiante

Freins
Embrayages
10. Coffrages perdus
Cofirages et fonds de coffrages
perdus Eléments fibres-ciment

Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité Plagues ondulées et planes

Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture

Bardeaux bitumé (type Shingle)

Complexe d'étanchéité pour toiture

2-Parois verticales extérieures Panneaux sandwiches

Bardages

Bardages métalligues a simple ou double peau

Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en dur»

3-Parois verticales intérieures Mur et cloisons «en dur»

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Cloisons légéres ou préfabriquées

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-flamme

coupe-feu et pare-flamme

Revétement de murs, de poteaux, de cloisans légéres ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes

4-Plafonds et faux plafonds Plafonds
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a Amiante

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Suspentes et contrevents

5-Planchers et planchers techniques | Revétements de sol

Planchers
6-Conduits, canalisations et Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)
accessoires intérieurs et extérieurs Conduits de vapeur, fumée, échappement

Cables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7-Ascenseurs et monte-charges Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de |'étage

Machinerie

Trémie et Machinerie

8-Equipements divers et accessoires | Chaudigres

Tuyauteries

Etuves

Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs

Aérothermes

Installations autres

9-Installations industrielles Fours

Etuves Industrielles

Tuyauteries Industrielles

Racks

Autres Industrielles

10-Voies et Réseaux divers Conduits

Revétement routier

3.2.5 Le périmétre de repérage effectif

Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n’ayant pu étre visités.

Liste des piéces visitées

Piéce 1, Dégagement,

Piéce 2, Cuisine,

Piéce 3, ler étage - Palier,
Piéce 4, ler étage - Chambre 1,
Piéce 5, ler étage - Chambre 2,
Chambre, Extérieur,

Wc, WC extérieur,

Salle de bain 1, barbecue fixe,

Salle de bain 2, terrasse

4, - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés =

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Dossier de plans Oui

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  18/08/2015

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 03/09/2015

Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 04 h 45
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la_,Amiante

Personne en charge d'accompagner |'opérateur de repérage : Aucun

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre

2008.

4.4 Plan et procédures de prélévements

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0 Liste des matériaux (Liste C) reconnus visuellement

) i B Conclusion Etat de i
Localisation Identifiant + Description (justification) conservation S
Identifiant: MOO7-P007 déab;?;rftee
Piece 1 Description: Colles des carrelages et ragréage (Aprés analyse
n_ann - p: C en laboratoire)
Identifiant: MO08-PO08 dl;\abrﬁglgge
Description: Colles des faiences (Aprés analyse
; 13- 1 .
iste selon annexe.13-9 du CSP: C en |aboratoire)
Identifiant: M010-PO10 dé:;?ggtee
Description: Colles des faiences (Aprés analyse
% i :
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
- Absence
Identifiant; MO05-P005 d'amiante
Piéce 2 Qesmpﬁm Colles des carrelages (Aprés analyse
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
Identifiant: MO06-P006 d.?g:w?grfse
Description: Colles des plinthes (Aprés analyse
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
Identifiant: MO17-P017 dégrfw?grffe
Pigce 4 D_QS_CﬂD_tLQﬂ_,_ Colles des plinthes (Aprés analyse
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
Identifiant: M012-P012 d‘?‘:;?gr?tee
Salle de bain 2 Description: Colles des faiences (Aprés analyse
c en laboratoire)
Absence
Identifiant: MO13-P013 d'amiante
Description: Colles des carrelages (Apres analyse
Li lon annexe.13- pP: C en laboratoire)
qgntnrgn; M014-P014 ;‘:;?:;tee
Description: Colles des plinthes (Aprés analyse
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
Identifiant: MO18-P018 dfu:);?:;tee
Cuisine Description: Colles des carrelages (Aprés analyse
; = i :
iste selon annexe.13-9 du CSP: C en laboratoire)
Ldentifiant: MO19-PO19 ookl
Description: Colles des faiences (Aprés analyse
i lon annex p: C en laboratoire)
Absence
N Identifiant; M020-P020 d'amiante
Ler étage - Palier Description: colle dalle de plafond (Apres analyse
en laboratoire)
Identifiant: M022-P022 d.?ab;ei:rc‘tee
Extérieur Description: Colles bitumeuse (Aprés analyse
n annexe.13- p: C en laboratoire)
d a":\ral :
l'op ateur
Absence
Identifiant: M023-P023 d'amiante
WC extérieur Description: Colles des carrelages (Aprés analyse
Liste selon annexe.13-9 du CSP: i
elon annexe.1 c en laboratoire)
Identifiant: M024-P024 cﬁ::ﬁ;ﬁfe
Descrintion: Colles des faiences (Aprés analyse
; 13- . 9
Liste selon annexe.13-9 du CSP: € en laboratoire)
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a P Amiantd

annexs.13

barbecue fixe extérieur

fiant: M027

terrasse

Identifiant: M011-P011

D_eamntm_,, Colles des carrelages
lon ann - #C

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Chambre, piéce 3 zone homogéne

Identifiant: M009-P009
Description: colle dalle de plafond

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Salle de bain 1, wc, piéce 2 zone
homogene

Identifiant: M0O01-PO01
Description: colle dalle de plafond

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

dalle extérieur et dalle barbecue fixe
zone homogéne

Identifiant: M015-P015
Description: Colles des carrelages
iste selon annexe.13-9 du CSP; C

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Salle de bain 1, wc zone homogéne

Identifiant: M002-P002
Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Absence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

en laboratoire)

Salle de bain 1, wc zone homogéne

Identifiant: M003-P003
Description: Colles des faiences
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Absence

d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

Salle de bain 1, wc zone homogéne

Identifiant: MO04-P004
Description: Colles des plinthes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en Iabomtoire)

Piece 4 ,5 et dégagement zone
homogéne

Identifiant: MO16-P016
Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Absence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I"amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de ['amiante

P 2 ; Conclusion Etat de conservation et
Localisation Identifiant 4 Description (justification) préconisations
Identifiant: M030 domiarte
Extérieur MLQ_I’I_ Conduits fibres-ciment .
Ak A P: C (Sur décision de
* 'opérateur)
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i . Présence
i M’_ﬁﬂ*.ﬁoza, . d'amiante
WC extérieur Description: Ardoises fibres-ciment (Sur dédision de
13- H %
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C I'opérateur)
Identifiant: M027 d*;:;e;]:ean:&:
barbecue fixe Description: Plaques en fibres-ciment (Sur décision de
nexe.13- B C I'opérateur)
’ . Présence
@ i Iﬁ.ﬁﬂﬁﬁiﬂh_ - IMGZB L : d'amiante
conduit de cheminée Description: Conduits fibres-ciment (Sur décision de
ste selon annexe.13-9 du CSP: 1omd
anNex P: C I'opérateur)
. . Présence
Ident ra_n;..MOBJ. ' . d'amiante
Comble Description: Conduits fibres-ciment (Sur décision de
lon annex P: € I'opérateur)
Identifiant: M021-P021 ;;iif:,f&

toiture 1 cuisine

Description: Ardoises fibres-ciment

(Aprés analyse

E— LB en laboratoire)

Identifiant: M0O26 Présence
toiture 2 Description: Ardoises fibres-ciment d'amiante

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C (Sur décision de

I'opérateur)

Identifiant: M025 ;rac:'ri?:[;ee
tofture:3 Description: Plaques en fibres-ciment :

Liste selon annexe.13-9 du CSP: C (sur jugement

de I'opérateur)

VLI DIAG - 9 rue du soleil levant 02680 Dallon | Tél. : 0750244717
N°SIREN : 798586343 | Compagnie d'assurance : Groupama 161214187

9/31
Rapport du :
18/09/2015
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a P Amiante

5.2 Listes des matériaux et produiis ne contenant pas d'amiante aprés analyse

Localisation

Identifiant + Description

Photo

Pigce 1

Identifiant: MOO7-P00O7
Description: Colles des carrelages et ragréage
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M008-PO08
Description: Colles des faiences
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: MO10-PO10
Description: Colles des faiences
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Pigce 2

Identifiant: M005-POO05
Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: €

Identifiant: M0O06-PO06
Description: Colles des plinthes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Pigce 4

Identifiant: M017-P017
Description: Colles des plinthes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
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Identifiant: M012-P012
Salle de bain 2 Description: Colles des faiences
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M013-P013
Description: Colles des carrelage
Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Identifiant: M014-P014
Description: Colles des plinthes
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M018-P018
Cuisine Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M019-PO19
Description: Colles des faiences
i | nnexe.13- P C

Identifiant: M020-P020

Ler étage - Palier Description: colle dalle de plafond b
oA
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Identifiant: M022-P022
Extérieur Description: Colles bitumeuse
i lon annexe.13- P: C

Identifiant: M023-P023
WC extérieur Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Identifiant: M024-P024
Description: Colles des faiences
i lon annexe.13- P:C

Identifiant: MO11-PO11

terrasse Description: Colles des carrelages
Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Chambre, piéce 3 zone Identifiant: MO09-PO0Y

homogéne Description: colle dalle de plafond

Salle de bain 1, wc, piéce 2 Identifiant: MO01-P001

zone homogéne Description: colle dalle de plafond
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a § Amiante

dalle extérieur et dalle Identifiant: M015-P015
barbecue fixe zone Description: Colles des carrelages
homogéne Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

. Identifiant: M002-P002
Salle de bain 1, wc zone e

Description: Colles des carrelages
homogéne 13-9 du CSP: €

Identifiant; M003-PC03

Salle de bain 1, wc zone AT 3
. Description: Colles des faiences
homogéne = ] REN . C
; Identifiant: M0Q4-P004
Salle de bain 1, wc zone D iption: Colies des plinthes

homogéne P C

. fiant: MO16-P016

Pitce 4 ,5 et dégagement Identifiant:
Description: Colles des carrelages

Zojehoiagene Liste sefon annexe.13-9 du CSP: C
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5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation | Identifiant + Description

Néant

*I £

I B

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER
CATED 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur
www. cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait 8 RIBEMONT, le 03/09/2015

Par : PHILIPPE Aurélien

Signature du représentant :

\ ,-’.'-i'-;;?’ﬁ

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 15/IMO/0344

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I‘homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a i‘origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I|'amiante est un préalable a |'évaluation et & Ila
prévention des risques liés & l'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est
un préalable essentiel ala prévention du risque d’exposition a l'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tdt aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.
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7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Prelivement: PO16  Prelavement: PO1Z Prefavement: PO0S Prelevement: PO0G

® é__..;-.m—-; +

Prelevenent: PO13|

Dol

/ e € Prelevemant: P00
Prelavement: POO7 de bair

Prolavement: PO17 ] 'y 1
o . fE——{™ pralovemem: POO1
b = \ Pralavement: PD23
Crre T T 7

<
sy !
— Prélevemant: P024
E Pralevement: POO4
: \ Prélevement: POD3 ST
Prelevement: PO19 Cnamire

Pigce 1

B I WO ertenedt
W Pooz
Salls :
detznr 2 | € Prefevement: POT0 A \,\: ' P be~
‘Y‘R‘

L |
/ ! T Prelevement: PON1 Prilevemant. POOS
Pralavement: P04 Pralavement: PO13 ;
Rez-de-chaussée

Prolevement: PO20

Clarmbe 1

_ T Poirt3t Pentil?
Paber \)‘!E ‘l! / @

1 Ul !
b ambre !
ler étage Comble
VLI DIAG - 9 rue du soleil levant 02680 Dallon | Tél. : 0750244717 15/3 i
N°SIREN : 798586343 | ‘Compagnie d'assurance : Groupama 161214187 Rapport du :

18/09/2015



Repérage Amiante - Démolition n° 15/1M0/0344

a

E a2t

r

El

Preievement: PO21

Prelevement: P022

\__J

X

LY

=
]

Tiwne s FO

Tonure 3

i

tenture )
Penti 6
curne Poin:e

sovure barkecue e

Dalle

Prélavement: P015

LN e eRteniel

Légende
77 i
@ Conduit en fibro-cimert £ Dslles de sl
VA
——— ]
Conduit autre que S
o fibro-ciment SRR

AN ,

Revaterment durs \‘\\:\S‘: Fiocage Nom du propriétaire :

Arviante-cimznt e Communauté de communes du Val
AN de I'Oise

Adresse du bien :
0T 9 Bis rue Paul Lefévre
*ﬁ::( \,f( Calles de faux-plafond 02240
NSNS (XKL, RIBEMONT
RSseses
Matenau ou produit sur Toiture en fbro-cinrent
lequel un doute persists
. ) i Panneawer vissEs
Fresence darmiants
Photos

VLI DIAG - 9 rue du soleil levant 02680 Dallon | Tél. : 0750244717
N°SIREN : 798586343 | Compagnie d'assurance : Groupama 161214187

16/31

Rapport du :
18/09/2015




Repérage Amiante - Démolition n° 15/1M0/0344

Photo n® PhAOO1

Localisation : Salle de bain 1, wc, piéce 2 zone homogéne
Ouvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : colle

Description : colle dalle de plafond

Localisation sur croquis : Point001

Photo n® PhA0O2
Localisation : Salle de bain 1, wc zone homogéne

Quvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point002

Photo n® PhAOO3

Localisation : Salle de bain 1, wc zone homogéne
Quvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des faiences

Description : Colles des faiences

Localisation sur croquis : Point003

Photo n°® PhAQO4

Localisation : Salle de bain 1, wc zone homogéne
Ouvrage : Revétements de murs

Partie d'ouvrage : Colles des plinthes

Description : Colles des plinthes

Localisation sur croquis : Point004

Photo n® PhAQQOS

Localisation : Piéce 2

Quvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point005
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a

Amia nté

Photo n® PhA0OG

Localisation : Piéce 2

Quvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des plinthes
Description : Colles des plinthes
Localisation sur croquis : Point006

Photo n® PhAOQ7

Localisation : Piece 1

Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages et ragréage
Localisation sur croquis : Point007

Photo n® PhADO8

Localisation : Piece 1

Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faiences
Description : Colles des faiences
Localisation sur croquis : Point008

Photo n® PhA0O9

Localisation : Chambre, piéce 3 zone homogene
Ouvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : colle

Description : colle dalle de plafond

Localisation sur croquis : Point009

Photo n® PhAO10

Localisation : Piéce 1

Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faiences
Description : Colles des faiences
Localisation sur croquis : Point010
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Photo n® PhAO11

Localisaticn : terrasse

Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point011

Photo n° PhAD12

Localisation : Salle de bain 2
Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faiences
Description : Colles des faiences
Localisation sur croquis : Point012

Photo n® PhAO13

Localisation : Salle de bain 2

Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point013

Photo n° PhAO14

Localisation : Salle de bain 2
Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des plinthes
Description : Colles des plinthes
Localisation sur croquis : Point014

Photo n® PhAO15

Localisation : dalle extérieur et dalle barbecue fixe zone homogéne
Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages

Localisation sur croquis : Point015
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Photo n°® PhAQLS

Localisation : dalle extérieur et dalle barbecue fixe zone homogéne
Quvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages

Localisation sur croquis : Point015

Photo n° PhAO16

Localisation : Piece 4 ,5 et dégagement zone homogéne
Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages

Description : Colles des carrelages

Localisation sur croquis : Point016

Photo n°® PhAO17

Localisation : Piece 4

Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des plinthes
Description : Colles des plinthes
Localisation sur croquis : Point017

Photo n° PhAQ18

Localisation : Cuisine

Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point018

Photo n°® PhAO19

Localisation : Cuisine

Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faiences
Description : Colles des faiences
Localisation sur croquis : Point019
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Photo n°® PhAQ20

Localisation : ler étage - Palier
OQuvrage : Plafonds

Partie d'ouvrage : colle dalle de plafond
Description : colle dalle de plafond
Localisation sur croquis : Point020

Photo n® PhAO21

Localisation : toiture 1 cuisine

Quvrage : Ardoises

Partie d'ouvrage : Ardoises fibres-ciment
Description : Ardoises fibres-ciment
Localisation sur croquis : Point021

Photo n°® PhAQ022

Localisation : Extérieur

Ouvrage : Revétements bitumineux d'étanchéité
Partie d'ouvrage : Colles

Description : Colles bitumeuse

Localisation sur croquis : Point022

Photo n® PhA023

Localisation : WC extérieur

Ouvrage : Revétements de sol

Partie d'ouvrage : Colles des carrelages
Description : Colles des carrelages
Localisation sur croquis : Point023

Photo n° PhA024

Localisation : WC extérieur

Ouvrage : Revétements de murs
Partie d'ouvrage : Colles des faiences
Description : Colles des faiences

. 7 Localisation sur croquis : Point024
i
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Photo n® PhAD25

Localisation : toiture 3

Ouvrage : Plaques ondulées

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment
Description : Plaques en fibres-ciment
Localisation sur croquis : Point025

Photo n°® PhAD26

Localisation : toiture 2

Ouvrage : Ardoises

Partie d'ouvrage : Ardoises fibres-ciment
Description : Ardoises fibres-ciment
Localisation sur croquis : Point026

Photo n°® PhAD27

Localisation : barbecue fixe

Ouvrage : Plagues ondulées

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment
Description : Plaques en fibres-ciment
Localisation sur croquis : Point027

Photo n°® PhAQ28

Localisation : WC extérieur

Quvrage : Ardoises

Partie d'ouvrage : Ardoises fibres-ciment
Description : Ardoises fibres-ciment
Localisation sur croquis : Point028

Photo n® PhAO29

Localisation : conduit de cheminée

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment

Description : Conduits fibres-ciment

Localisation sur croquis : Point029
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Photo n°® PhAQ30

Localisation : Extérieur

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment

Description : Conduits fibres-ciment

Localisation sur croquis : Point030

Photo n® PhAD31

Localisation : Comble

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits fibres-ciment

Description : Conduits fibres-ciment

Localisation sur croquis : Point031

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Composant de Parties du .
Identiflant et préldvement Localisation Ia construction composant Description
Salle de bain 1,
M001-POO1 wc, piéce 2 zone Plafonds colle colle dalle de plafond
homogéne
Salle de bain 1, wc Revétements de
M002-P002 zone homogane <t Colles des carrelages Colles des carrelages
i Salle de bain 1, wc Revétements de " .
MO003-P0OC3 zone homogéne i Colles des faiences Colles des faiences
Salle de bain 1, wc Revétements de - ;
M004-PC04 zone homogéne iR Colles des plinthes Colles des plinthes
MO05-PO05 Piece 2 Revétesnglents de Colles des carrelages Colles des carrelages
MO06-PO06 Piece 2 Revetﬁnn;gts de Colles des plinthes Colles des plinthes
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< Composant de Parties du
Identifiant et prélévement Localisation ia constrsction composant Description
M007-PO07 Piéce 1 ReVEtE's-anE o8, Colles des carrelages Colles des carrelages et ragréage
MO08-P008 Piace 1 Revetements de | Colles des faiences Colles des fatences
o Chambre, piéce 3
M009-P009 zone hamogéne Plafonds colle colle dalle de plafond
M010-P010 Pidce 1 Re"ét;'zf:ts 48 | Colles des faiences Colles des faience
MO11-PO11 terrasse Revete;glents de Colles des carrelages Colles des carrelages
M012-P012 Salle de bain 2 Revét;rﬂ;nts g8 Colles des faiences Colles des faiences
M013-P013 Salle de bain 2 Revéte;glents de Colles des carrelages Colles des carrelages
MO14-PO14 Salle de bain 2 Re“'ét;"ﬂfs“ts 9 | Colles des plinthes Colles des plinthes
dalle extérieur et "
M015-P015 dalle barbecue fixe Revete;fnts de Colles des carrelages Colles des carrelages
zone homogéne
Piece 4 ,5 et i
M016-P016 dégagement zone Revetesrgfnts de Colles des carrelages Colles des carrelages
homogéne
M017-PO17 Pidce 4 Re"é‘mg‘ts 98 | Colles des plinthes Colles des plinthes
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Composant de Parties du .
Identifiant et prélévement Localisation Ia cohstruction composant Description Photo
M018-P018 Cuisine Revétesrglents de Colles des carrelages Colles des carrelages
M019-P019 Cuisine REVEt:]ngts e Colles des fiances Colles des faiences
M020-P020 ler étage - Palier Plafonds colle calle ae colle dalle de plafond
plafond
M021-P0O21 toiture 1 cuisine Ardoises Ardoé?;seg'lznres- Ardoises fibres-ciment
Revétements
M022-P022 Extérieur bitumineux Colles Colles bitumeuse
d'étanchéité
M023-P023 WC extérieur Revete;'l;lents de Colles des carrelages Colles des carrelages
M024-P024 WC extérieur Revet;rlr}fsnts de Colles des faiences Colles des faiences
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Repérage Amiante - Démolition n° 15/1M0/0344

LEPBI

En/lromiermenT

Laboratoire d ' Expertise des Polluants du Bitiment et de I'Industrie

Centre d’Affaires Paris Nord - Immeuble A mpére
183 avenue Descartes — 93150 LE BLANC M ESNIL
Téléphone 01.48.60.21.99 — Mail contact @lepbi.com

RCS BOBIGNY 531 651 719 - TVA FR 77531 651 719 - APE 71208

Le Blanc Mesnil, le 16/09/2015

M. AURELIEN
VLI DIAG

9 Rue du Soleil Levant
02680 DALLON

ESSAIS

ACCREDITATION N* 1-2350

PORTEE DISPONIBLE 5UR
WA COFRACFR

PR

Détection et Identification d’amiante dans les matériaux

[ Rapport dessai N° | R15.19730 [ version 0 1
MOLP HSG 248 (annule et remp lace MDHS77) Version 2006
Norme / Méthode Préparation Préparation selon méthode mteme MOT 004 Version 03
MET A INFX 43058 parties pertimentes de Ja norme Version 1995

| — Dannées du client :

Référence dossier

15 IMO 0344 - Communauté de communes du Val de I'Oise rue Itancourt 02240 MEZIERES -
SUR-OISE — Ancienne Care de Ribemont rue Paul Lefevre 02240 Ribement

Echantillons transmis par

VLI DIAG

2 - Données du laboratoire®) :

Réf. LEPBI Repére Echantilon Descriptif couche zﬁ;ﬁ;&af Résultat

RI15-197300) Pl Colle dalle de plafond | Salle de bain | Colle ament META/I Fibre d'amarnt e non dit ectée
RI5-19730 02 P2 Colle de camrelage Salle de bain | Colle dment META/] Fibre d*amiat & non det ectiée
RI5-1973003 | P3 Colle de faience Salle de bain | Colle cdment sous fafence META/) Fibre d’amiant & non detectée
RI35-1973044 | P4 Colle de plinthe Salle de bain ] Colle dment sous plinthe META/) Fibre damuant ¢ non dé ectée
RI5-1973005 | P3 Colle de carrelage Piece 2 Colle dment MET A/) Fibre d'amuant e non deéectée
R15-1973006 | P6 Colle de plinthe Piece 2 Colle cdment META/] Fibre d'amiant ¢ non de ectée
R15-1973047 | P7 rL;c;_l;c;zcarreTa@e E Piece | Colle dment META/] Fibre d'amiant ¢ non de ectée
RI5-1973008 | P3 Colle de plinthe Piece | Colle dment sous plinthe META/ Fibre d’amuant e non det ectée
RI5-19730409 | P9 Colle dalle de plafond | chambre Colle ciment META/2 Fibre d’amiart € non det ectée
R13-19730-10 | PIO Colle de fafence Piece | Colle ciment sous fatence META/I Fibre d’amimt e non déectée
RIS-19730-11 Pl Colle de camrelage Termrasse Colle ament META/I Fibre d'amiant e non dét ectée
RIS-19730-12 P12 Colle de faience Salle de bain 2 Colle dment sous falence META/] Fibve d'amart e non det ectée
RI3-19730-13 | P13 Colle decarrelage Salie de bain 2 Coile ciment sous carrelage MET A/ Fibre d'amant ¢ non dét ectée
RI5-19730-14 | Pid Colle de plinthe Salle de bain 2 | Colle dment sous plinthe MET AN Fibre d'amvart e non dd ectée

M. Kamal M MOUNI
Responsible de Service

Le rappor ne concerre que les objets soumis 4 I'essal. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seul e rapport &lité en origiral
papier signé enga ge notre responszhilité sauf convention signée entre les denx pa rlies (Je client el le hbor: wire).

Les essais rpportés dans ce document et iden tifh

par k symbole (%) sont comverts par laccrédizusion di (des) Jubomieire s les ayant réaliss.

Les infrma tions données par le client { référence dossier et repere échantillon) sont sous @ responsabilig etne peuvent angager i responsabilité du

Jaborztoire
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» A » i cofrac
Laboratore d'Expertise des Polluants du Batiment et de I'Industrie
Centre d’Affaires Paris Nord - Immeuble A mpére
LEPBI (83 avenue Descartes — 93150 LE BLANC MESNIL
i 1% SR A e = 2
et R Téléphone 01.48.60.21.99 — Mail contact @lepbi.com ESSAIS
ACCREDITATION N° 1-2350
o - ; = () = = PORTEE DISPONIBLE SUR
RCS BOBIGNY 331 651 719 —TVA FR 775331 651 719 - APE7120B CRAMERERACE R
R15-19730-P.272
s 5 3 Méthode/ .
f. LEFB ] scripti és
Ré I Repere Echantillon Descriptif conche Nb prépa Résul tat
RI5-19730-15 | P15 Colle de carrelage Dalle extéricar | Colle dment META/] Fibrs d"amiante non dé ectée
RI3-19730-16 | PI6 Colle de camelage Pigce 4 Colle ciment sous carrelage META/! Fibre d’anmat ¢ non détectée
RI3-19730-17 | PI7 Colle de plinthe Piece 4 Colle dment sous plinthe META/} Fibre d amart ¢ non dé ectée
RI5-19730-18 | PI§ Colle de camelage Cuisine Coile dment sous carrelage META/] Fibre d'amant e non de ectée
RI5-19730-19 | P19 Colle de fafence Cuisine Colle dment sous fafence META/] Fibre d'amiant e non dé ectée
97 20Y o 4 o - . Matériau plitreux +colle beige 3 i &
RI5-19730-20 | P20 | Colledalledeplafond | leréagePalier | oo v iopor) META/2 Fibre d'amurt e non dé ectée
. : 5 L . MOLP/2 Présence de fibre
197302 2 i i i
Ri3-19730-21 | P21 Ardoises fibmo Toiture cuisine | Plaque grise META/] d’amiants type Chrysotile
Colle btumeus P = 5 s e
RI5-19730-22 | p22 d’?:’t;nE:L:tr:u‘c Toiture cuisire | Matériau bitumineux META/] Fibre d’amiant € non dét ectée
RIS5-19730-23 P23 Colle de carrelage W extérieur Colle cdment sous carrelage MET A/} Fibre d'amiart € non det ectée
RI13-19730-24 | p2g Colle de fajence W extérieur Colle ciment sous fajence META/ Fibre d'aniane non dé eaée

Echantillon(s) regu(s) le 09/09/201 5 et analy séis) le 16/09/2015.

M. Kama MIMOUNI
Responsable de Service

Le rapport ne concerre que les vbjets oumis 4 Iessai. Sa reproduction n'est aulrisée que sous sa forme intégrale. Seul k2 rapport &dité en origina |
papier sighé enga ge notre responsabilité sauf convention signée entre lesdeux pa rties (le client et le hbomtoire).

Les essaiy mpportés dans ce document et identifids par ke sybole (%) sonf converts par L ace réditation d (des) latommoires) les ayanit réaliss.

Les infema tions donndes par le cliont (réfrence dossier et repere échantillon) sont sous @ responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du
la boratoire,

F(DTRO1}/R2 V01
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1
7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité i
J

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & I'évaluation et & la prévention des risques liés & la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées & intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées & prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, I'exploitant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a l'amiante sont provogquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 & 40
ans) apreés le début de I'exposition & I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition & l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent é&tre récidivants ou de
plagues pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas d’'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, 'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristigue, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire & des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de
remédier au plus tdt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel @ des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
4 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues & l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire & partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d‘information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sé&curité

1l convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
s travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d‘une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d‘une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chague utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a |'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour lagquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l“article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de 'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnemen ach

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives & tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le valume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.
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b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filieres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de 'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.
Les déchets contenant de I'amiante lié @ des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’&tre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

i ‘élimination d 2 i
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante peuvent
étre obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de 'aménagement et
du logement ;

s du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

® de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet & l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement cbtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l'effectivité
d'une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.4 - Annexe - Autres documents
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Pour tout renseignement
Service au Sociétaire
GROUPAMA NORD EST
Agence production
TSA 32267
91426 MORANGIS CEDEX
Tél. 03 26 97 30 30
E.mail. relation-client-pro@groupama-ne.fr
VLI DIAG -
9 RUE DU SOLEIL LEVANT
02680 DALLON
N'oubliez pas de rappeler ces références
NOM VLI DIAG
Souscripteur N° 161214187
Contrat N° 0001
GROUPAMA, attasta qus,
VLI DIAG -
Demeurant A DALLON
est titulaire d'un contrat d'assurance « ASSURANCE MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS » N“16121418T
0001 3 effet du 01/12/2013.
Pour la période du 01/01/2015 ai 31/12/2015
LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
LA RESPONSABILITE CIVILE ETUDE-CONSEIL-PRO.LIBERALE
LA RESPONSABILITE CTVILE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT
DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT
LITIGES VFIE PROFESSIONNELLE
INFORMATIONS JURIDIQUES TELEPHONIQUES - GPJ
ASSISTANCE PROFESSIOMMELLE
Pour les activités suivantes | EXPERT DIAGNOSTIC TECHNIGUE IMMCBILIER
Elle est délivrée sur la demande de I'assure pour senvr et valoir ce gue de droit. Elle ne peut engager
GROUPAMA en dehors des termes limites précisés par les clauses et conditions du contrat auauel elle se référe.
Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que ce droit.
La présente attestation camprend 1 page(s)
Fait a Lille, le mardi 13 janvier 2015
Pour Groupama, par Délégation
Le Responsable du Service au Sociétaire,
i
Michel ESCOLA
Groupama MNord-Est 1
€S 20048 = 51721 Rems Cedex <18, 03 26 37 30 30
veww.groupama.le
Sigge social - 2, rue Léon Patoux - Raums - Ervrepnss rdgie par fe Code des Assurances - sugt 283987 625 000 12 - Code APE GG0E
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GINGER

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est atiribuée par
GINGER CATED & :

PHILIPPE Aurélien sous le numéro 1028

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

ntitulé du type de diagnostic technique | Débutvalidit |  Fin validits

immobilier
Missions de reperage et de iagnostic de ['elat de
E Amiante consenvation des materizct et proguts contenant s | 18/06/2013 | 17/06/2018 |c
famante
Plomb Constat de risque d expasition au plomb (CREP) 04/06/2013 c
0T Menvion Flonic: 03/08/2018

Dagacstic du fogus dialocateon par l2 pomb: des paiunes (CRIFP,

Cenirthy opets drwai 20 D1esencs da plomi [DTPRY

[ {Fermiles . . | o4i06r013 | 0310672018 [c
B France Etal relatil a 'a presence de rermites dans le batiment en
O Cutemsr melropole et en outre mer
: DPE Diegnosiic de perarmance énergetque 220742013 c
O  wenton DPE: Diagnostic de perfarmance energétique lous ypes ce 2110712018
3 E batiments
i M leaz ot des nsalatons niénewres oe gaz 17/06/2013 | 16/06/2018 |c
TR Electricité Etat des instatations intérisures J'eleclrica 03/06/2013 | 02/06/2018 'c

Legende: C=Cerification - R=Recnrtification - T=Translert

aEkncour. Iz jeudi 29 aodl 2013

tofrac B8

BEATE
T Y
Reits

o )
L E0TRACIT

Sigge social 12, aveous Gay Lussac - ZAC La Clef Saint Pigire - 78050 ELANCOURT £ B 5 Pal .
T8l 0730 45 24 60 - Fax . 01 30 65 24 68 - Email : cwviificaicd.coniecl@gingergioupe.com autidtd e Gy g q Grontmi:
Site Inlemet © wyw.certficatzd.Ir &

Aucun autre document n'a été fourni ou n’est disponible
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